
Seguridad con  drenaje para zonas de juegos y de deportes



Nota: La secuencia de construcción se basa en condiciones de suelo firme. Para terrenos blandos pueden ser necesarias medidas 
adicionales.

Instalación típica, para otras condiciones contacte a su 
proveedor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Producto : BERA® Flex Base

Color : Negro

Material : Polipropileno, 100% reciclable

Dimensión : 1,95 x 1,12 m (2,18 m2)

Dimensión instalada : 1,92 x 1,10 m (2,11 m2)

Espesor : 23 mm

Peso : 1.8 kg / lámina

Entrelazado : incluido, rompecabezas y ranura

Embalaje : 64 láminas/ tarima (135 m2)

Detalles de la tarima : 2,0 x 1,13 x 1,31 m (150 kg)

Estándar de producción : ISO9001 - IATF16949

Resistencia a la tracción : 1200 kPa (EN 12230)

Expansión térmica por 1 ºC : 0,11 mm/m

Resistente a los químicos : sí

Toxicidad : Ninguna

Drenaje del agua (vertical) : 66000 mm/h   (EN 12616)

Drenaje horizontal : 0.445 l/s.m (1%  pendiente) - 1.466 l/s.m (3% pendiente)

Almacenamiento de agua en canales : 5 l/m2

UV y escarcha : Protegido

Seguridad del producto : REACH

Estándar de producción : ISO9001 - IATF16949

Ecología : OEKO-TEX®

BERA® Flex Base
Para todos las zonas de juego o playgrounds y campos 
deportivos equipados con césped artificial, ahora puede utilizar 
nuestras láminas de base BERA® Flex Base, ultra absorbente, 
ligeras y amortiguadoras. Hechas de polipropileno expandido 
duradero y 100% reciclable, puede hacer que cualquier zona 
de juego sea segura y seca. La instalación es fácil y eficiente 
utilizando láminas grandes  de más de 2,1 m2 cada una. 
Instaladas directamente en superficies duras e impermeables 
o en condiciones de pendiente, el valor del H.I.C. se especifica
que es de 1,6 m de acuerdo con la última norma EN1177:2018.
Esto incluye una base de concreto inclinada.

Ventajas:
þ  Zonas de juego en jardines o espacios públicos y campos

de deporte
þ  El alto valor Gmax que previene las fracturas
þ  Muy alta capacidad de drenaje horizontal y vertical
þ  Paneles ligeros y de gran tamaño
þ  Excelente protección térmica
þ  Material seguro vs. otras soluciones

Aplicaciones:
þ  Zona de juego o deporte en los jardines
þ  Subbase para el césped artificial
þ  Techos verdes

¡Mantiene tu zona de juegos segura y seca!

SC
-F

Ba
se

-E
S-

09
-2

1

BERA® Flex Base

1  césped artificial con relleno de arena
2  Bera  Flex base
3 base impermeable
4 subbase compactada
5 tela/geotextil (sólo para la construcción de desagües franceses)
6 tubo de desagüe perforado con un diámetro mínimo de 100 mm
 El diámetro real depende de la capacidad de drenaje requerida
7 drenaje grava/partida 

instalación en una construcción de base 
impermeable instalación típica

inclinación 1% a 3%

Almohadilla de choque con ultra drenaje

sólo para uso comercial
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CONTACTOS:
BERA B.V. (Los Países Bajos) 
BERA B.V. (Alemania)  
BERA Sarl (Francia)  
BERA CZECH s.r.o. (Republica Checa)  
BERA Slovakia s.r.o. (Eslovaquia)  
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BERA Egypt T: +02012 042 411 16 E: sally@bera-bv.com

www.bera-bv.com

Datos de seguridad para 1 lámina + césped artificial 24 mm + 25 kg/m2 relleno de arena: máx. 1,6 metros
H.I.C.  1.6  (EN 1177:2018)
Gmax  1.6 
Datos de seguridad para 2 láminas + césped artificial 24 mm + 25 kg/m2 relleno de arena: máx. 2,4 metros 
H.I.C.  2.4  (EN 1177:2018)
Gmax  3.4

Entrelazado  
incluido


